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	Neuer Überladewagen mit 46 m3 Entsprechend den Mähdrescher-Größen wachsen auch die Kapazitäten der Überladewagen. Deshalb stellt die Annaburger Nutzfahrzeug GmbH ihr neues Modell HTS 34.16 mit 46 m³ Ladevolumen zur Agritechnica 2017 vor. Passend zu diesem riesigen Fassungsvermögen ist die Überladeschnecke mit 600 mm Durchmesser dimensioniert. Damit schafft sie eine Überladeleistung von 20 m³/min und entleert den Wagen in weniger als drei Minuten. So lassen sich Fahrzeuge bis zu einer max. Höhe von 5,70 m oder max. 3,20 m seitlichem Abstand befüllen. Das Fahrwerk ist zur Bodenschonung mit großen Reifen der Dimension 750/60 R 30.5 und einer elektronischen Zwangslenkung der ersten und dritten Achse ausgestattet. Hohen Fahrkomfort und Wankstabilität garantieren die hydraulisch gefederten Achsen. 

Zuverlässig und robust „Um das Leergewicht zu optimieren, verfügt das Fahrzeug über eine selbsttragende, verwindungssteife Verbundstruktur aus Deichsel, Rahmen sowie Behälteraufbau. Das bringt hohe Stabilität ohne zusätzliches Gewicht“, erläutert Dietmar Hinz vom Annaburger Verkaufsteam die Merkmale der Technik. Außerdem sind sämtliche Antriebe für die gesteigerten Leistungsansprüche und langlebig dimensioniert. Zur direkten Gewichtserfassung im Feld gibt es die Wiegeeinrichtung Uniscale. Zwei Wiegebolzen im Fahrwerk und einer in der Zugöse liefern dazu die Messdaten.

Bereits serienmäßig ist das Fahrzeug für die Aufrüstung mit zwei getrennten Kammern vorbereitet. So lassen sich beispielsweise Dünger und Saatgut in einer Fuhre zur Beschickung von Drillmaschinen aufs Feld transportieren. Dabei übernimmt dann ein hydraulischer Antrieb der Förderschnecken die präzise Mengendosierung. Mit der hydraulisch schwenkbaren Auslaufrutsche (2,30 m Länge) läuft das Saatgut dann exakt in den Saattank – ohne dass eine 6,00 m breite Drillmaschine eingeklappt werden muss.

Das zulässige Gesamtgewicht des Transportfahrzeugs liegt bei 34 t (Stützlast 4 t mit Kugelkopf-Untenanhängung K80). Weiter liefert der Hersteller optional leicht zu öffnende Abdeckungen, eine Untenentleerung, LED-Arbeitscheinwerfer und eine Load Sensing-Ausstattung.

Technische Daten:

Transportvolumen 46,0 m3

zulässiges Gesamtgewicht 34,0 t

Achslast 3 x 10,0 t

Stützlast 4,0 t (Untenanhängung K 80)

Überladeleistung 20,0 m3/min

max. Überladehöhe 5,7 m

max. Überladeweite 3,20 m


